
MÍSTNOSTI STĚNYČ.M. 2M
OZN. POPIS
PODLAHA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

STROPY POZNÁMKA

P4 WEBER.DUR ŠTUK IN

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:

2.01 CHODBA VÁP. OM. ŠTUKOVÁLAMIN. PLOVOUCÍ

   68.26

   10.53 MALBA WEBER.DECO MAL
SDK PODHLED PODLAHOVÁ LIŠTA

P4 WEBER.DUR ŠTUK IN2.02 POKOJ VÁP. OM. ŠTUKOVÁLAMIN. PLOVOUCÍ
   12.28 MALBA WEBER.DECO MAL

SDK PODHLED PODLAHOVÁ LIŠTA

P4 WEBER.DUR ŠTUK IN2.03 POKOJ VÁP. OM. ŠTUKOVÁLAMIN. PLOVOUCÍ
   12.54 MALBA WEBER.DECO MAL

SDK PODHLED PODLAHOVÁ LIŠTA

P4 WEBER.DUR ŠTUK IN2.04 ŠATNA VÁP. OM. ŠTUKOVÁLAMIN. PLOVOUCÍ
    3.54 MALBA WEBER.DECO MAL

SDK PODHLED PODLAHOVÁ LIŠTA

P4 WEBER.DUR ŠTUK IN2.05 POKOJ VÁP. OM. ŠTUKOVÁLAMIN. PLOVOUCÍ
   19.50 MALBA WEBER.DECO MAL

SDK PODHLED PODLAHOVÁ LIŠTA

P6 WEBER.DUR ŠTUK IN2.06 KOUPELNA KER. OBKLAD, VÁP. OM. ŠTUKOVÁKERAM. DLAŽBA
    7.51 MALBA WEBER.DECO MAL

SDK PODHLED
V. O. = 2000mm

P4 WEBER.DUR ŠTUK IN2.07 ŠATNA VÁP. OM. ŠTUKOVÁLAMIN. PLOVOUCÍ
    2.36 MALBA WEBER.DECO MAL

SDK PODHLED PODLAHOVÁ LIŠTA
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ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL

ING. LUBOŠ KÁNĚ ING. PAVEL ZEZULA

HL. INŽENÝR PROJEKTU
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SÁDROKARTONOVÝ PODHLED RIGIPS MA ActivAir...............68,30 m2

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PŘI POUŽITÍ PODLAHOVÉHO TOPENÍ, ŘEŠIT DLE P.D. ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

SKLADBY PODLAH JSOU V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.

POZNÁMKA

OBKLADEM Z GRAFOSKLA tl: 6 mm OD FIRMY J.A.P. spol. s.r.o. PŘEROV
"G" - CELOSKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ Z GRAFOSKLA tl: 9-11 mm OD FIRMY J.A.P. spol. s.r.o.

SV -
NA OSAZENÍ PODTLAKOVÉHO VENTILÁTORU. POTRUBÍ BUDE V TĚSNÉM PROVEDENÍ.

OMÍTKY NAD SPÁRAMI V PŘECHODU RŮZNÝCH MATERIÁLŮ BUDOU VYZTUŽENY RABITZOVÝM PLETIVEM 
S PŘESAHEM 300 mm DO PLOCHY ZDIVA.

SVISLÉ ODVĚTRÁVACÍ PVC POTRUBÍ DN 125 MM VYVEDENÉ NAD STŘECHU S PŘÍPRAVOU 

SKLÁDACÍ STROPNÍ SCHODIŠTĚ JAP KOMBO PP (900x700mm), PROTIPOŽÁRNÍ, VZDUCHOTĚSNÉ.

SCHODIŠTĚ BUDE ŘEŠENO JAKO DŘEVĚNÉ SAMONOSNÉ PROVEDENO SPECIALIZOVANOU FIRMOU.

V

Z PVC   100 mm UMÍSTĚNOU VE STĚNĚ.
"E"-

Z PVC   100 mm UMÍSTĚNOU VE STĚNĚ.
MÍSTNOST 2.04 A 2.07 BUDE ODVĚTRANÁ PŘES STŘECHU AXIÁLNÍM VENTILÁTOREM A TRUBKOU"F"-

LEGENDA MATERIÁLŮ

BROUŠENÁ CIHLA NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY
OBVODOVÉ ZDIVO POROTHERM 44 T Profi, 

ŽELEZOBETON CEMEX Compacton C25/30

NOSNÉ A PŘÍČKOVÉ ZDIVO PTH Profi 
BROUŠENÁ CIHLA NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY

ŠTĚRKOVÝ NÁSYP

ROSTLÁ ZEMINA

BETON PROSTÝ CEMEX Compacton C12/15

VENKOVNÍ ŽALUZIE

VENKOVNÍ ŽALUZIE

ŘADOVÝ RODINNÝ DŮM
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VENKOVNÍ ŽALUZIE

SV

MÍSTNOST 1.03 BUDE ODVĚTRANÁ PŘES STŘECHU AXIÁLNÍM VENTILÁTOREM A TRUBKOU

VENKOVNÍ ŽALUZIE
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ČÍS. VÝK.1:50
SŘ

ARCH. Č.

MĚŘÍTKO

STUPEŇ

FORMÁT

KÓTOVÁNO V mm

ARCHITEKTONICKÉ A STAV. TECH. ŘEŠENÍ

6 A4

G SERVIS CZ, s.r.o.
Tiskařská 10/257
108 00 Praha
tel.: 234 054 326

PŮDORYS POSCHODÍOBSAH VÝKRESU:

ČÁST PROJEKTU :

STAVBA:

MÍSTO STAVBY: 

STAVEBNÍK:      
DATUM:         

01/2019

D1.1.-03

1405 1625 115 1750
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BEST, a.s. - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ TL. 400 mm (400x250x500 mm) 
VYPLNĚNÉ BETONEM CEMEX COMPACTON C16/20
A VYZTUŽENÉ VÝZTUŽÍ R  10 á 500 mm 

Beltramo plus a.s.
02/2021
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