
MÍSTNOSTI STĚNYČ.M. 2M
OZN. POPIS
PODLAHA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

STROPY POZNÁMKA

P1 WEBER.DUR KLASIK,ŠTUK

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:

1.01 ZÁDVEŘÍ WEBER.DUR PODHOZKERAM. DLAŽBA

   74.70

    6.90 WEBER.DUR KLASIK,ŠTUK
WEBER.DUR PODHOZ KER. SOKL

P2 WEBER.DUR CEMENTOVÝ, OBKLAD1.02 WC WEBER.DUR PODHOZKERAM. DLAŽBA
    1.82 MALBA WEBER.DECO MAL

SDK PODHLED
V. O. = 2000mm

P2 WEBER.DUR CEMENTOVÝ, OBKLAD1.03 TECHNICKÁ MÍSTNOST WEBER.DUR PODHOZKERAM. DLAŽBA
    2.75 MALBA WEBER.DECO MAL

SDK PODHLED
V. O. = 2000mm

P14 WEBER.DUR KLASIK,ŠTUK1.04 GARÁŽ WEBER.DUR PODHOZTERALIT NÁTĚR
   19.50 WEBER.DUR KLASIK,ŠTUK

WEBER.DUR PODHOZ KER. SOKL

P3 WEBER.MUR SÁDROVÁ1.05 CHODBA WEBER.DUR PODHOZLAMIN. PLOVOUCÍ
    5.27 MALBA WEBER.DECO MAL

SDK PODHLED PODLAHOVÁ LIŠTA

P5 WEBER.DUR KLASIK,ŠTUK1.06 SCHODIŠTĚ WEBER.DUR PODHOZDUBOVÁ DESKA
    5.34 MALBA WEBER.DECO MAL

SDK PODHLED PODLAHOVÁ LIŠTA

P3 WEBER.DUR KLASIK,ŠTUK1.07 OBÝVACÍ POKOJ WEBER.DUR PODHOZLAMIN. PLOVOUCÍ
   22.58 WEBER.DUR KLASIK,ŠTUK

WEBER.DUR PODHOZ PODLAHOVÁ LIŠTA

P3 WEBER.DUR KLASIK,ŠTUK1.08 KUCHYŇ WEBER.DUR PODHOZLAMIN. PLOVOUCÍ
   10.54 WEBER.DUR KLASIK,ŠTUK

WEBER.DUR PODHOZ
V. O. = 800 - 1400mm
PODLAHOVÁ LIŠTA
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WPC TERASA NA WPC ROŠTU

VYSPÁDOVANÁ BETONOVÁ DESKA S KARI SÍTÍ

H.H. -0,450

1%

H.H. -0,170

HL. INŽENÝR PROJEKTU ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL

ING. LUBOŠ KÁNĚ ING. LUBOŠ KÁNĚ ING. PAVEL ZEZULA

-0,320

-0,450

UT=-0,450

UT=-0,450
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ZPEVNĚNÉ PLOCHY JSOU NAVRŽENY Z DLAŽBY BEST, a.s.

"S"- KERAMICKÉ OBKLADY V PROSTORU KUCHYŇSKÉ LINKY MOHOU BÝT NAHRAZENY CELOSKLENĚNÝM 
       OBKLADEM Z GRAFOSKLA tl: 6 mm OD FIRMY J.A.P. spol. s.r.o. PŘEROV

"PŠ"- PRVNÍ ŘADU CIHEL VYZDÍT Z CIHEL POROTHERM 38 TS PROFI NA ZAKLÁDACÍ MALTU
PTH PROFI AM.

"SV"- SVISLÉ ODVĚTRÁVACÍ PVC POTRUBÍ DN 125 mm VYVEDENÉ NAD STŘECHU A
UKONČENÉ VENTILAČNÍ HLAVICÍ. POTRUBÍ BUDE V TĚSNÉM PROVEDENÍ. 
POKUD NEBUDE OSAZEN VENTILÁTOR,DIMENZE POTRUBÍ SE MUSÍ ZVĚTŠIT.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE V TOMTO STUPNI VYHOTOVENÍ NEOBSAHUJE TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
TERAS, ZPEVNĚNÝCH PLOCH, TERÉNNÍCH ÚPRAV A PRVKŮ DROBNÉ ARCHITEKTURY.

SKLADBY PODLAH JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PŘI POUŽITÍ PODLAHOVÉHO TOPENÍ, ŘEŠIT DLE P.D. ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

POZNÁMKA

VĚTRACÍ PRŮDUCH     150 mm PRO ODVĚTRÁNÍ DIGESTOŘE OSADIT PODLE ZAKOUPENÉ DIGESTOŘE.
ODVĚTRÁNÍ BUDE VEDENO NAD HORNÍMI SKŘÍŇKAMI.

"B" -

KOLMÉ NAPOJENÍ - STYK POUZDRA A PRÍČKY - BUDE POMOCÍ PLOCHÝCH KOTEV DO VODOROVNÝCH SPÁR 
ZDIVA A PŘINÝTOVÁNÍM K POUZDRU.

SCHODIŠTĚ BUDE ŘEŠENO JAKO DŘEVĚNÉ SAMONOSNÉ PROVEDENO SPECIALIZOVANOU FIRMOU.

POKUD BUDE DŮM ŘEŠEN JAKO ŘADOVÝ, NUTNO DOMY OD SEBE ODDILATOVAT IZOLACÍ ISOVER N TL. 50mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

BROUŠENÁ CIHLA NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY
OBVODOVÉ ZDIVO POROTHERM 44 T Profi, 

ŽELEZOBETON CEMEX Compacton C25/30

NOSNÉ A PŘÍČKOVÉ ZDIVO PTH Profi 
BROUŠENÁ CIHLA NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY

ŠTĚRKOVÝ NÁSYP

ROSTLÁ ZEMINA

BETON PROSTÝ CEMEX Compacton C12/15

Z PVC   100 mm UMÍSTĚNOU VE STĚNĚ.
MÍSTNOST 1.03 BUDE ODVĚTRANÁ PŘES STŘECHU AXIÁLNÍM VENTILÁTOREM A TRUBKOU

"E"

"E"-

VENKOVNÍ ŽALUZIE

-0,020

VENKOVNÍ ŽALUZIE

-0,020

-0,170

VENKOVNÍ 
ŽALUZIE

±0,000

ŘADOVÝ RODINNÝ DŮM
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V GARÁŽOVÝCH VRATECH BUDOU ŘEŠENY VĚTRACÍ OTVORY PRO ODVĚTRÁNÍ GARÁŽE.
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ČÍS. VÝK.1:50
SŘ

OBSAH VÝKRESU:

ČÁST PROJEKTU :

STAVBA:

ARCH. Č.

MĚŘÍTKO

STUPEŇ

FORMÁT

KÓTOVÁNO V mm

ARCHITEKTONICKÉ A STAV. TECH. ŘEŠENÍ

MÍSTO STAVBY: 

STAVEBNÍK:      
DATUM:         

6 A4

G SERVIS CZ, s.r.o.
Tiskařská 10/257
108 00 Praha
tel.: 234 054 326

PŮDORYS PŘÍZEMÍ

01/2019

D1.1.-02

15
88

0

10
00

13
38

0
15

00

44
0

60
00

24
0

62
60

44
0

50
0

BEST, a.s. - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ TL. 400 mm (400x250x500 mm) 
VYPLNĚNÉ BETONEM CEMEX COMPACTON C16/20
A VYZTUŽENÉ VÝZTUŽÍ R  10 á 500 mm 
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